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第 1 章 软件运行环境

以下的运行环境是我们推荐的控制软件基本运行环境（只作为参考），请准备与版本相对应的运行环

境。

版本类别 V.1.1.1

串口连接方式 RS-485

操作系统 Windows11/10/7/XP

波特率范围 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200

识别方式 各波特率分别检索（COM 设备需支持自适应波特率）
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第 2 章 控制软件说明

2.1 界面描述

用户双击 可直接打开使用该上位机工具，界面显示如下所示：

2.2 关键字说明
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设置 设备地址：0x01~0xF7

波特率：1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200

I/O 输入
绿色表示有输入； 灰色为无输入状态。

I/O 输出
绿色表示有输出； 灰色为无输出状态。

收发指令区 显示收发指令

版本号 显示当前上位机版本号

2.3 连接举例说明（UT-5518）

连接图如下所示：

步骤一：

按上图通过 USB 转 RS485 串口线连接。

步骤二：

确认相应串口号。步骤为：“计算机”右键------“管理”-------“计算机管理”--------“设备管理器”

--------”端口（COM 和 LPT）”
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步骤三：

打开“UT-55XX I/O 控制软件”,确认连接的 USB 串口线的串口号后，点击“打开”；

步骤四：

确认设备的地址和波特率，可点击“识别”，确认连接的设备；连接成功在“指令收发区”有相应信

息显示。

2.4 I/0 输入举ֳ ,$
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